
LEGENDA:

proj. SSW

- projektowana szafka sterownicza windy

RP-O1 - projektowana oprawa oświetleniowa szybu IP65

- projektowane koryto plastikowe 15x25mm

- kable instalacji elektrycznej

- bednarka ocynkowana - uziemienie szafy sterowniczej 
windy FeZn25x4

UWAGI:
1. Instalacje elektryczne prowadzić w korytażu n/t w 
korytku plastikowym 15x25mm
2. Instalacje zasilające szafkę sterowniczą prowadzić w 
pionie p/t w rurze RB63
3. Instalację oświetleniową prowadzić w szybie w korycie 
aluminiowym 15x25mm
4. Bednarkę uziemiającą szafę sterowniczą prowadzić p/t, 
połączyć z główną szyną wyrównawczą rozdzielnicy w 
piwnicy
5. Wyposażenie szafy sterowniczej wg. wytycznych 
producenta

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeñ poprzez 
samoczynne wyłączenie zasilania

RP-O1

RP-O1

RP-O1 RP-O1

Zasilanie szafy sterowniczej windy na poddaszu
proj kabel YDY 5x10mm2, n/t w rurze RB63

uziemienie szafy sterowniczej - bednarka 
FeZn25x4 

uziemienie szafy sterowniczej - bednarka 
FeZn25x4 

Zasilanie szafy sterowniczej windy na poddaszu
proj kabel YDY 5x10mm2, n/t w rurze RB63

uziemienie szafy sterowniczej - bednarka 
FeZn25x4 

Zasilanie szafy sterowniczej windy na poddaszu
proj kabel YDY 5x10mm2, n/t w rurze RB63

uziemienie szafy sterowniczej - bednarka 
FeZn25x4 

proj. SSW

szafka sterująca windą
pozostawić zapas kabli i bednarki ok. 2m

- czujnik ruchu

Podłączyć do istniejącej instalacji oświetleniowej 100lx 
sprzed łącznika

Podłączyć do istniejącej instalacji oświetleniowej 100lx 
sprzed łącznika

Podłączyć do istniejącej instalacji oświetleniowej 100lx 
sprzed łącznika

Przyłączyć do istniejącego uziomu

- oprawy kasetonowe

  źródło światła 2x18W

- kontrola dostępu

doposażyć istniejącą rozdzielnice

RP-O1

Zasilanie szafy sterowniczej windy na III piętrze
proj kabel YDY 5x10mm2, n/t w rurze RB63

uziemienie szafy sterowniczej - bednarka 
FeZn25x4 

Zasilanie opraw oświetleniowych
YDY 3x2,5mm2, n/t w korycie aluminiowym 15x25mm

Podłączyć do istniejącej instalacji oświetleniowej 100lx 
sprzed łącznikaPodłączyć do istniejącej instalacji oświetleniowej 100lx 

sprzed łącznika

- elektrozaczep

rodzaj karty:                UNIQUE, HID PROX, MIFARE
parametry: typ karty:                     zbliżeniowa

częstotliwość pracy:   125 kHz & 13,56 MHz
pobór prądu:               35mA


