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WYTYCZNE WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH:

o Uklad, wielkos$¢ belek stalowych nowoprojektowanych nadprozy powinny by¢ zgodne z
projektem,

+ Odlegtosci oparcia belek stalowych, uzaleZniona jest od wielko$ci projektownanych
przekrojow, lecz nie mnigj niz h/3+15 cm

+ Osadzanie nadprozy nalezy dokonaé po uprzednim zabezpieczeniu nadlegtych elementéw
konstrukcyjnych przed utratg statecznosci

o Przed utozeniem nadprozy belki nalezy owing¢ siatkg druciana.

« Nadproza stalowe nalezy obetonowac.

+ Pozostate szczegdtowe wytyczne dotyczace ingerencii w istniejaca sushatancje budowlang
wg opisu technicznego

ZESTAWIENIE MATERIALOWE:
o Zestawienie ilosciowe oraz jakosciowe elementow stalowych wg opisu technicznego

BUDYNEK SASIEDNI

STAL KSZTALTOWA:
¢ Klasa S235 - nadproza stalowe

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE :

o Zabezpieczenia antykorozyjne poprzez malowanie. Dobor zestawu
malarskiego nalezy projektowac dla kategorii korozyjnosci C2 Dla
projektowanej konstrukcji okresla sie stopien przygotowania powierzchni
jako drugi (czesciowy - a ocene stopnia przygotowania dokona¢ wedlug
PN-EN ISO 8502 oraz PN-H 04642:2000 Dobér zabezpiecze mozna
przeprowadzi¢ réwniez zgodnie z przyktadowo wybranymi systemami
malarskimi wg PN-EN-ISO 12944-5.

Zaleca sie 5 letni okres trwatosci powtoki antykorozyjnej.
Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie montazu
konstrukcji uzupetni¢ zgodnie z dobranym zestawem malarskim.

UWAGI:
o Wszystkie wymiary i poziomy elementdw konstrukcyjnych nalezy
sprawdzi¢ przed wbudowaniem
o W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzujg warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowe,
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz instrukcje, wytyczne i
$wiadectwa dopuszczenia materiatéw budowlanych.
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie
rysunku bez zgody autora jest zabronione.
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